
- C를 누르면 모드에서 모드로 전환이 된다.
- 어떤 모드에서든 (설정모드 제외) B을 누르면  조명이 켜진다.
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시간모드를 사용하여 현재시간과 날짜를 보거나 설정할 수 있다.

1. 시간 모드에서 도시코드가 번쩍일 때 까지  

    A를 누른다. 이것이 설정 화면이다.

2. C를 눌러 번쩍임을 이동시켜 아래의 순서

    대로 설정을 변경한다.

Selecting a mode

시간모드

3.원하는 설정으로 이동시킨 후 D와 B를 눌러 다음과 같이 설정한다.
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4.A를 눌러 설정화면을 나온다.

1. 시간모드에서 도시코드 자리가 번쩍

    일 때 까지 A 를 누른다. 

    이것이 설정화면이다.

2. C를 누르면 DST 조정화면이 나타난다.

3. D를 누르면 서머타임(ON)과 

    표준시간(OFF)사이를 전환할 수 있다.

4. A를 누르면 설정화면에서 나올 수 있다.

    -DST표시기가 나타나면 서머타임이 

      설정돼 있는 것이다.

-12시간제에서, 자정부터 11:59 a.m.의 시간대에서는 아무것도 
  나타나지 않지만 정오에서 11:59 p.m.의 시간대에서는 시간
  표시기의 왼쪽에 P(PM)표시기가 나타난다.
-24시간제에서는 0:00에서 23:59의 범위동안 아무런 표시기도 
  나타나지 않는다.
-선택한 12.24시간제는 모든 다른 모드에서 반영된다.

 DST표시기

화면의 텍스트는 밝은 배경에 어두운 문자, 어두운 배경에 밝은 문자로 나타난다. 

메뉴얼에 있는 모든 견본 화면은 밝은 배경에 어두운 문자를 사용해 보여주고 있다.
-버튼가동은 그림에서 보여주는 문자를 사용해 표시된다.
-이 메뉴얼의 각각의 섹션은 각 모드에서 동작을 실행하기 위한 필요한 정보를 제공한다.

About This Manual

홈 도시 설정 구성

서머타임설정

12/24 시간제 

시간모드 카운트타이머모드스톱워치모드알람모드월드타임모드

현재 시간과 날짜를 설정하고 표시 할 타이밍 모드를 사용합니다.
-D를 눌러 보고자 하는 디지털 모드를 선택한다. 

초
도시코드

요일

요일

PM표시기 시:분월,일

초

초

월

분시

2개의 홈 도시 설정 : 실제로 도시를 선택하여 표준 시간 또는 
                            일광 절약 시간을 선택한다.

홈도시 설정

1. 시계 모드에서 약 2초간 초가 깜박이기 

    시작할 때까지 A를 누른다. 

    이것이 설정 모드이다.

2. C를 두번 누르면 도시 코드가 점멸된다.

3. 사용하려는 도시 코드를 선택하기 위해 

    D(동쪽)와 B(서쪽)를 누른다. 

4. A를 누르면 시간 설정화면에서 나올 수 

    있다.

  

초

시간/날짜 설정
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-이 섹션의 모든 가동은 C를 눌러 들어가는 

  월드 타임 모드에서 작동 할 수 있다.

월드타임은 세계의 29개 도시(48개 시간대)중 

하나의 현재시간을 보여준다.
1.월드타임모드에서, D를 사용해 화면에 

  표시된 도시의 표준시간/서머타임 시간

  을 변경할 수 있다.

2.A를 누르고  있으면 서머타임 (일광절약

  시간) (DST표시)과 표준시간(DST미표시)

  사이를 전환 할 수 있다.

-DST표시기는 서머타임이 켜져있을 때 

  월드타임 화면에 보여준다.

표준시간과 서머타임사이의 도시코드 시간전환
월드 타임

알 람

스톱워치

이 시계는 5가지 독립적인 알람을 가지고 있다.
시간, 분, 월, 일까지 설정할 수 있다. 
알람을 켰을 때 알람시간을 가리키면 알람소리가 
울린다.
매시간 두번 비퍼 소리가 울리는 시보 알람도 켤
수 있다.

- AL1~AL4의 one-time 알람, 스누즈 알람
  (SNZ) 그리고 다른 하나는 시보알람(SIG)이다.

1. 알람모드에서, D를 사용해 알람을 선택한다.
2. A를 눌러 ON(ON표시기)과 OFF(OFF표시기)
    를 전환한다.

알람을 멈추기 위해
아무 버튼이나 누르시오.

알람 ON/OFF

스톱워치는 경과시간, 구간기록, 두 개의 

완료시간을 측정 할 수 있다.

-이 섹션의 모든 가동은 C를 눌러 들어가는 

  스톱워치 모드에서 이루어진다. 

-스톱워치의 범위는 23시간 59분 59.99초이다.

-스톱워치모드에서 나오더라도 스톱워치의 

  가동은 계속된다.

-구간기록 측정이 끝나고 경과시간 측정이 

  돌아오면 스톱워치 모드에서 나온다.

첫번째 주자가 

끝마치고 그 시간이 

화면에 기록된다.

두번째 주자가 

끝마친다.

두번째 주자의 시간이

기록된다.

알람TEST
알람모드에서 D를 누르고 있으면 알람 소리가 난다.

1.알람 모드에서 D를 사용해 설정하고자 
   하는 알람을 선택한다.

알람시간 설정

2. 알람을 선택한 후에 A를 누르고 있으면 알람시간의 시간

    자리가 번쩍인다. 이것이 설정 화면이다.

     -이 가동으로 알람은 자동으로 켜진다.

3. C를 눌러 시와 분 자리의 번쩍임을 이동시킨다.

4. 자리가 번쩍 일 때 D(+)와 B(-)를 사용해 설정한다.

5. A를 눌러 설정화면에서 나온다.

카운트 다운 타이머를 설정하려면
카운트다운 타이머

카운트다운 타이머는 1분에서 24시간의 

범위 설정할 수 있다. 카운트다운이 제로를 

가리킬 때 알람소리가 울린다.

-이 섹션의 모든 가동은 C를 눌러 들어가는 

  카운트다운 타이머 모드에서 실행 할 수 

  있다.

1. 카운트다운 시작 시간이 타이머 
   모드에서 0이 번쩍일 때까지 A를 
   누르고 있어라. 이것이 설정 화면이다.
2. C를 눌러 시와 분자리로 번쩍임을 
   이동 시킨다.

시작시간(시) 시작시간(분)

3.번쩍이는 자리를 D(+)와 B(-)를 사용해 설정한다.

4.A를 눌러 설정 화면에서 나온다.



-2012년 12월의 자료에 기초 하고 있다.

-GMT,UTC,서머타임은 각 국가의 결정에 

  의해 정해진다.
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조명을 켜려면

어떤 모드에서든 B를 누르면 

화면에 조명이 들어온다.
1. 현재 시간이 깜박일때 까지 버튼 

    D를 대략 3초간 길게 누른다. 

    이것이 아날로그 모드이다.

2. 아날로그 시간 설정을 계속 설정

    하려면 D을 누릅니다.

3. A를 눌러 설정화면을 나온다.

아날로그 시간 조정

아날로그 시간 조정 조 명

보통 조건에서 가능 오차: 한달 ±30초
시간: 시, 분, 초, p.m.(P), 월, 일, 요일,
       시간제: 12시간 / 24시간
       캘린더 시스템: 2000년에서 2099년까지 미리 설정된 
                           FULL 오토 캘린더
       Other: 홈시간대; 서머타임/표준시간
월드타임 : 48개의도시(29개의 시간대) 

             

사 양

스톱워치: 측정단위: 1초

             측정범위: 23:59’59.99”

             측정모드: 경과시간, 구간기록. 두개의 마감측정

카운트 다운: 측정범위: 1초

                입력범위: 24시간

알람: 5개의 매일알람

조명: LED; light-emitting diode

그외기능: 버튼가동음 on/off

배터리: Type:SR927W

Main Indicators버튼음 가동

스누즈 알람 표시기

알람 표시기

PM 표시기

MUTE 표시기

DST 표시기

그래픽 표시기

시간모드

월드타임모드

알람모드

카운트 다운 모드

스톱워치 모드

버튼가동 ON/OFF

버튼 가동음 ON/OFF 설정가능 버튼

작동음을 종료 할 경우에도 알람이나 

매시간 신호, 카운트다운 알람, 스톱

워치 자동 스타트 할 때는 정상적으로 

작동한다.

설정 화면이 나타날 때까지 시간 측정 
모드에서 3초 동안 C를 누른다.

SIG

구간기록 표시기

현재의 초 단위

타이머 초 단위

경과시간 1/10초

그래픽 표시기 


